PC机
1.配置清单
	序号
	参考设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	联想启天M420
	40
	套
	具体详见技术指标要求


2.技术指标:

	参考品牌
	联想启天M420

	★主板
	不低于Intel B360 芯片组主板

	★CPU
	英特尔酷睿 I5-9500处理器及以上

	★内存
	≧16G DDR4 2666MHz 内存，提供双内存槽位

	★硬盘
	≧512G SSD 固态硬盘

	显卡
	2G 64bit独立显卡

	网卡
	本次配置集成10/100/1000M以太网卡

	声卡
	集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）

	接口
	10个USB 3.1接口(前置6个USB 3.1 G1，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）

	扩展槽
	1个PCI-E*16、2个PCI-E*1 槽位

	★机箱
	标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；强力散热风扇，能够达到有效去除细菌、降解甲醛、净化空气的效果，机箱15L，顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用

	★电源
	≥110/220V 180W 节能电源  

	键鼠
	原厂防水键盘、抗菌鼠标；

	★安全特性
	USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露； 

	显示器
	与主机同品牌显示器，21英寸LED背光显示器

	★服务
	五年原厂整机保修，为保证原厂服务的有效执行，要求所有硬件设备保修信息均为“宁波工程学院”，要求整机原配出厂，出厂配置必须跟官网通过序列号查询的配置和保修服务一致，本地供应商门到桌安装完毕，拒绝快递到门卫，货物的产品日期必须在中标公示后。

	操作系统
	Windows 10Home (64位) 简体中文

	★产品认证（投标时需上传）
	中国RoHS、中国节能产品认证证书、国家广播电视产品质量监督检验中心IP5X防尘认证证书、国家电子计算机质量监督检验中心的噪音认证证书、国家广播电视产品质量监督检验中心外壳防腐认证证书、国家广播电视产品质量监督检验中心低温运行认证证书

	★云管理功能
	通过与主机同一品牌云管理软件实现所有的计算机终端集中统一管理，能实现以下操作功能：
1、 本次采购需实现与用户原有160台电脑的统一云管理
2、无需安装任何硬件，终端连上网络就可以启动进入各种Windows桌面云环境。
3、断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学。
4、★支持客户端双硬盘的统一部署和保护还原。（投标时提供截屏）
5、无论客户端是关机或开机状态，均可在服务端对所有客户端进行软件安装、删除等维护工作，并不影响已经开机的客户端的正常使用，在客户端下次开机或重启后就能使用新装软件和系统。
6、系统快照无数量限制，且镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致。
7、服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板完全部署到客户端，多个系统只需要一次部署即可。
8、支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区。
9、★可根据网络环境，选择P2P或广播两种不同的部署模式进行后台部署。（投标时提供截屏）
10、智能代理机制，实现负载均衡，保证部署效率和客户端的正常使用。
11、部署过程中，根据管理策略自动修改IP地址和计算机名称。（投标时提供截屏）
12、支持客户端计算机名、MAC和IP地址等信息的导入导出。（投标时提供截屏）
13、▲支持客户端IP占位功能，实现新客户端加入服务端时，不会由于单点的故障，而影响整体的计算机名和IP排序管理。
14、服务端可以识别并将差异化的信息保存在客户端硬盘中，避免每次启动提示安装信息。
15、客户端不需要对硬盘进行任何的操作，不需要分区和预装软件，连上服务端即可使用。
16、★客户端不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式。
17、★客户端启动界面提供管理接口，断网的情况下，管理员也可以更新系统和应用软件。
18、支持系统引导选单的开启与禁用，实现对当前不使用的系统进行屏蔽。
19、★支持硬盘剩余空间智能调配，满足多系统时硬盘容量不足的问题。
20、支持包括MATLAB、UG、PhotoShop、3DsMax、AutoCad、Maya2010以上等大型软件的运行。
21、★服务端软件支持一键简易升级，原有机房客户端软件无需升级，即可实现不同软件版本的客户端统一管理。（投标时提供截屏）
22、签订合同前需提供原厂针对本项目的售后服务函原件


